取扱説明書 お線 LAN 接続ガイド 

〜レッツノートではじめるワイヤレスインターネット〜 


本書は、無線 LAN で巧めてインターネットに接続ずるまでの手 
順を説明していまず。無線 LAN アクセスポイントにセキユリ 
テイなどの設定をずでに行っている場合や複数のパソコンを接 
続ずる場合は、手順び異なりまず。お使いの無線 LAN アクセス 
ポイントの説明書をご覽になり、接続してください。 


無線 LAN ヴポート情報について 

「 http :// askpc . panasonic . co . jp / 
wlan / index . htmU にアクセスすると、 
最新の無線 LAN ヴポート情報が入手 
でさます。 （2007 年4月1曰現在） 


無線 LAN 接続のしくみ 



接続までの流れ 


無線 LAN を使う前に（使用上のお願い） 


▼ 


step 1 必要なものを準備ずる 


Steps 本機の無線 LAN の MAC アドレスを確認ずる 


Steps 無線 LAN アクセスポイントと本機を接続ずる 


step 4 無線 LAN アクセスポイントを設定ずる 


Steps LAN ケーブルを取り外ず 


Steps インターネットの接続の設定をずる 


step 7 Internet Explorer の設定をずる 
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stfP 必要なものを準備ずる 


■無線 LAN アクセスポイント（別売り） 户 

■プ□バイダーへの入会手続さ U 

回線の契約とプ□バイダーへの入会は、別々に申し 
込みをする場合と、同時に申し込みをする場合があ 
ります。申込時に十分ご確認ください。 

プ□バイダーに入会する方法は、主に次の2とおりがあります。 

-書類に必要事項を記入して申し込む 
• オンラインサインアップで申し込む 

オンラインサインアップは、書類を送ってもらう必要がないので便利ですが、オンラインサイン 
アップを始める前に次のものを用意しておく必要があります。 

• モジュラーケーブル（別売り） 

-料金の弓怯落としに使うクレジットカード 
-筆記用具 

オンラインサインアップの途中で、インターネットの接続に必要なアカウントやパスワードなど 
の重要な情報が表示されます。必ずメモを取ってください。 

■インターネットに接続ずるための回線 

無線 LAN によるインターネットを快適にお使いいただくには、 ADSL やケーブルテレビ ( CATV )、 
光フアイバー （ FTTH ) などのブ□ー ドバンド回線をお勧めします。 



推奨品 

株式会社バッファ□一製 
品番 WHR - AM 54 G 54 


■ ADSL モデム/プ□バイダー専用モデムなどの通信機器 
契約したブ□ー ドバンド接続サービス会社にご確認ください。 

本書では、推奨品の無線 LAN アクセスポイントの場合を例にして、設定手順を説明します。推奨 
品似外の無線 LAN アクセスポイントをご使用の場合は、無線 LAN アクセスポイントに付属の説 
日月書をご覧ください。 


S 曾 P 本機の無線 LAN の MAC アドレスを確認する 


無線 LAN アクセスポイントによっては、あらかじめ本機の無線 LAN の MAC アドレスを登録しておく必 
要がありまず。その場含は、無線 LAN アクセスポイントに付属の説明書に従って、無線 LAN の MAC ア 
ドレスを登録してください。本機の無線 LAN の MAC アドレスは、下の手順で確認できまず。 



© (スタート）-[ずべてのプ□グラム]-[アクセサリ]-[コマンドプ□ンプト] 
をクリックずる。 


rgetmac/fo list / V 」と入力し、 區ぉ「|] を巧す。 

fo と list 、 list と /V の間には、半角スぺースを入れてください。 

「ワイヤレスネットワーク接続」の「物理アドレス」と表示された行の12けたの英数字が本機の 
無線 LAN の MAC アドレスです。 

Q MAC アドレスをメモしてか！5、 「 exit 」 と入力し、を押ず。 


S 這 P 無線 LAN アクセスポイントと本機を接続する 


無線 LAN アクセスポイントの電源を入れ、本機と無線 LAN アクセスポイントを LAN ケーブル（無 
線 LAN アクセスポイントに付属）で接続します。 


無線 LAN を使う前に（使用上のお願い) 


_航空機内や病院内などでは無線 LAN の電源をオフにしてください 

無線 LAN 切り替えスイッチを左 （ OFF 側）にスライドしてください。 



屋外では IEEE 802.1 la (日 GHz の無線 LAN ) を無効にしてください 


無線 LAN で通信するつもりがなくても、屋 

かで IEEE 802,1 la を使って通信を行ラ 
ことは、電液法で禁止されていまず。なお、 

IEEE 802.11 b / g での通信は可能です。 


^ 如 2.11 a 商が E } 


が eOZ.lla Wm { D ) 


パ-ジョン ti 報叫 




無線 LAN によるデータの傍受や八ードディスク內への侵入に注意してください 


無線 LAN をお使いの場合、ネットワークを経由して、八ードディスク内のデータを盗み見られたり、 
共有しているファイルなどにアクセスされるおそれがあります。 

本書をお読みになり、セキュリティに関する設定（暗号化など）を行ってから、無線 LAN をお使い 
<ださい。 


IEEE 802.1 la の旧規格にのみ巧応のパソコンとは ad hoc 通信ができません 


総務省より電波法施行規則などの改正省令が2005年曰月1目曰付で公示され、無線 LAN 規格 
riEEES 日 2.1 la 」 が変わりました。じ(前からある J 曰2という規格から、 W 曰2、 W 日3という規格 
が作られたため、同じ riEEES 日 2.1 la 」 対応の無線 LAN であっても、 J 曰2にしか対応していない 
機器が存在します。 

本機の無線 LAN は J 曰2、 W 曰2、 W 曰3に対応していますが、 J 曰2 ( 旧規格）にのみ対応しているパソ 
コンとは ad hoc 通信モードでの接続ができません （ IEEE 8 日 2.1 1 b / g での ad hoc 通信は可能です）。 


本機は IEEE 802.1 1 n には対応していません。 


[本 機 


巨52| 


- 卜 A 

[ W 52| 公. w 料;;が A 


ad hoc 通信 


IEEE 802.1 la 不可 
IEEE 802.11 b/g 巧 


W 已3 


推奨無線 LAN 

T 

アクセスポイント 



IEEE 802.1 la 
IEEE 802.1 Ib/g 



IEEE 802.1 la 不可 
IEEE 802.11 b/g 可 


無線 LAN アクセスポ 
イントの新規格への 
対応については、無 
線 LAN アクセスポイ 
ントのメー カーにお 
問い合わせください。 


S ミ P 無線 LAN アクセスポイントを設定ずる 


© (スタート）-[インターネット]をクリックずる。 

Internet Explorer が起動します。 

ユーザー名の入力画面が表示された場合は、[キャンセル]をクリックします。 

0 Internet Explorer のアドレ スバーに 無線 LAN アクセス ポ イントの LAN 側 IP 
アドレスを入力し、を押ず。 

通常、 LAN 側 IP アドレスは無線 LAN アクセスポイントに付属の説日月書に記載されてい 
まず。 LAN 側 IP アドレスは、「192.168.11.1」のような数字の組み合わせでず。 


Q 


[ユーザー名]に 「 root 」 と入力し、 [ OK ] をクリックずる。 

パスワードには何も入力しないでください。 


文字が正しく入力でさないとさは… 

-日本語が入力される 

I[ 半角 / 全角漢字』 を押して日本語入カモードをオフにする。 

-英字が大文字で入力される 

画誦を巧しながら irc 乖。15翊 を巧して 、 Caps Lock 状態を解除する。 
•國圆圆などを押すと、数字が入力される 

ItRumL 回を押して、テンキーモードを解除する。 


Q データの暗号化を設定ずる。 


機能設定 1 

1 インターネット 


イ 'ノ クーネット巧抗ヴームホ巧う（ボートず棋0 

マみ、、} クづロックタ i をちすろ 


巧 

» 

» 

1 巧捕 LAN の B きち化ホ i をちすろ （ WEP / TKIP / AES ) 1 

■ 

■ 





[無線 LAN の暗号化を 
設定する （ WEP / TKIP / 
AES )] をクリック 


無結 LAN の暗号化を設定する ( WEP / TKIP / AES ) 


暗号化設定を斤5お巧規巧の還が 


B 音号化試をを巧うおもを規巧を涅巧して下さい 


1 1 a のほち•化ホ i さちする 
暗号化設定を巧うお巧視巧 1 U の暗号化を設定する 



[1 la と1 Ig に共通の暗号 
化を設定する]をクリック 



無巧 LAN の暗号化を設定する ( WEP / TKIP/j 


巧号化方まの還択 


: ■ 11 a とり巧巧の a 音ち化方巧を遇巧して下さい 



B きち■化むし 

暗号化で式 j 



[ AES ] ( WEP / TKIP/AES の 
中で最ち安全性が高い暗号化 
方式）を選択 


0 (手順4で [ AES ] を選択した場合の手順でず） 

無線 LAN アクセスポイントにパソコンを認識させるためのキー（文字列）を 
入力し、[設定]をクリックずる。 


無線 LAN の暗号化を設定する ( WEP / TKIP / AES ) 


化 S 設定 


5 ■ 11 a とりがお！の AES の WPA-PSK (事前みちキー）を設定して下さい 



| WPA - P 洗(事お共ち丰一） I 




1 8- B 3 文宇の半角ち数宇または記号か、64がのけ31封!け〜3、 A 〜 F または a 〜〇で訪定して下さい。 | 



し.房■る」 



クリック 


8文字〜目3文字の半角英数 
字または記号か、目4けたの 
1目進数（日〜9、 A 〜 F ま 
たは a 〜 f ) を入力します。こ 
こで入力したキーは忘れない 
よ5にして < ださい。 


裏面に続さまず。 




















































































































































































































© (スタート）をクリックずる。 

[インターネット]ちクリックし、[インターネットのプ□パテイ]をクリックずる。 
[接続]をクリックずる。 



[ダイヤルアップと仮想プライべートネットワークの設定]にダイヤルアップ接 
続の接続名が表示されている場合は、接続名をクリックし、[ダイヤルしない]を 
クリックずる。 

[ LAN の設定]をクリックずる。 

プ□バイダーなどの指示に従って各項目を設定し、 [ OK ] をクリックずる。 

[ OK ] をクリックずる。 


接続できないときは 


次のよラな原因び考え5れまず。順番に確認してください。 

設定を変更した場合は、パソコンと無線 LAN アクセスポイントを再起動し、通信できるかどうか確 
認してください。 


IP アドレスが正しく取得でさていない 


画面ち下の通知領域に ( P が表示されている場合は、@をちクリックし、[診断と修復]をクリック 
してぐたさい。 


ネットワークに完全に接続していない 


画面ち下の通知領域にが表示されている場合は、無線 LAN アクセスポイントに接続中です。そ 
のまましばらくお待ちください。の表示が長く続く場合は、次の手順を行ってください。 

1. @をクリックし、[接続または切断]をクリックする。 

接続する無線 LAN アクセスポイントをクリックし、[切断]をクリックする。 

3. 接続する無線 LAN アクセスポイントを再度クリックし、[接続]をクリックする。 


無線 LAN アクセスポイントが使用ずるチヤンネルが異なっている 


無線 LAN アクセスポイントで設定したチヤンネルが、本機に搭載されている無線 LAN で使用でき 
るチヤンネルの範囲から外れていると、通信を行うことがでさません。 

本機で使用できるチヤンネルは、次のとおりです。無線 LAN アクセスポイントが使用するチヤンネ 
ルについては、無線 LAN アクセスポイントに付属の説日月書をご確認ください。 


通信規格 

使用チヤンネル 

IEEE 802.1 la 

34/38/42/46 (J 曰 2) 36/40/44/48 (W 己 2) 已 2/ 已 6/60/64 (W 己 3) 

IEEE 802.1 1b 

1〜13 

IEEE 802.1 1g 

1〜13 


無線 LAN アクセスポイントに MAC アドレスを登録していない 


無線 LAN アクセスポイントによっては、あらかじめ本機の無線 LAN の MAC アドレスを登録し 
ておく必要があります。その場合は、無線 LAN アクセスポイントに付属の説明書に従って、無線 
LAN の MAC アドレスを登録してください。 

本機の無線 LAN の MAC アドレスを確認するには、 「 step 2」 をご覧ください。 


無線 LAN を使うアプリケーシヨンソフトどうしが競合している 


無線 LAN の PC カードや USB 無線 LAN アダプターなどに付属のアプリケーションソフト、または 
「Client Managers 」 や 「Client Managers 」 がインストールされている場合は、® (スタート)-[コ 
ント□ールパネル]-[プ□グラムのアンインス I -ール]をクリックして削除してください。 


接続が切れるとさは 


無線 LAN アクセスポイントが離れずぎている 


本機と無線 LAN アクセスポイント間の距離を近づけて、再度検出してください。 


無線 LAN アクセスポイントと本機の間に障害物がある 


無線 LAN アクセスポイントと本機の間に障害物がないか確認してください。 

また、本機の無線 LAN 用アンテナ部分を手でふさぐなど、電波の妨げになるようなことをしていな 
いか確認してください。 


他のアクセスポイントと干渉している 


本機が接続している無線 LAN アクセスポイントの他に、複数の無線 LAN アクセスポイントがある 
場合は、各無線 LAN アクセスポイントにそれぞれ異なるチヤンネルを設定していることを確認して 
<ださい。 


ワイヤレスアダプターの設定が省電力に設定されている 


次の手順で、お使いの電源プランのワイヤレスアダプターの設定を[最大パフォーマンス]に変更し 
て < ださい。 

1. @ (スタート)-[コント□-ルパネル]をクリックする。 

[バッテリ設定の変更]をクリックする。 

お使いの電源プランの[プラン設定の変更]をクリックする。 

[詳細な電源設定の変更]をクリックする。 

[ワイヤレスアダプタの設定]をダブルクリックし、 [ 省電カモード]をダブルクリックする。 
[バッテリ駆動]と [ 電源に接続]をそれぞれクリックし、 [ 最大パフオーマンス]に設定する。 
[日 K ] をクリックする。 


&&] をクリックし、ウインドウを閉じる。 




トラブルが解決できない 
場合は… 

画面で見る@『困ったと 
さの Q & A 』 をクリックし 
て、トラブルの現象に合 
わせた対処方法、解ミ夫策 
をご覧ください。 


I 無な LAN アク它スポイントと通信がでさない 


語の 


巧谢/巧了/スリ-ブがぉ/化止げ態 • 

ご贵—卜 V メ；た—ジ K 

[ ’[バッテリ- Web ぺ 

巧液晶/ il ® をを . ^ 


操作マニュアル I 田ったと€の Q&A 4巧ミI •巧括藥 サボート 


無線 LAN アクセスポイントと通信ができない 


: ESPO 巧無を LAN をほ用する方まがわからない 


节舶賊 


和 D / DVD ドラィブ 


1 Windows 巧卸马 


:ージび正しく見られない 


巧番に確認して 


レ、 WWW 、 イント 
クに巧続できな 


•トラネットむどび兒えむい 


スポイントを再起動 


ファイルやブリンターび巧ちできない 


本碟の MAC アドレスびわからない 


imAN アクがポイントび巧化されない 


〇 

B 

〇 

〇 


[設定]をクリックずる。 

待ち時間が表示された場合は、画面が切り替わるまでそのままお待ちください。 


[設定完了]をクリックずる。 


Q & イ 


設定びラま < いかないとさは 

お使いの無線 LAN アクセスポイントの説明書をご覧 
になるか、周辺機器メーカーにお問い合わせください。 


の 


をクリックし、画面を閉じる。 

無線 LAN の電源をオンにずる。 

無線 LAN 切り替えスイッチをち （ ON 側）にスライドしてくださし、。 


CF - Y 7/ CF - W 曰/ CF - T 曰シリーズ 


CF - R 6 シリーズ 



無線 LAN 切り替えスイッチ 
UON 



IEEE 8 日 2.1 la を使う場合 r は、画面ち下の通知領域の^をクリックし、 [8 日 2. 11 a 有効]に 
チェックマークが付いていることを確認する。 

画面ち下の通知領域の @ またはをクリックし、[ネットワークに接続]を 
心クリックずる。 


接続ずる無線 LAN アクセスポイントをクリックして、[接続]をクリックずる。 



接続する無線 LAN アクセスポイントをクリック 
•推奨の無線 LAN アクセスポイントの場合、初期 
設定では無線 LAN アクセスポイント名が、無線 
LAN アクセスポイント側面のカバーをスライドさ 
せて取り外したところに記載されているま号（例 
えば、00 0 D 日 B で始まる文字）で表示されます。 

クリック 


画面に無線 LAN アクセスポイントが表示されるまで、時間がかかる場をがあります。しばらく 
お待ちください。本機と無線 LAN アクセスポイントの距離が離れていたり間に障害物がある場 

合は、機器を近づけたり、見通しのいい場所に移動した後、画面ち側の [> I をクリックしてく 
ださい。 

無線 LAN アクセスポイントが見つからないとさは、次の項目を確認してください。 

•セットアップユーティリティの「詳細」メニューで[無線 LAN ] が[有効] 

-ワイヤレスネットワークの設定を確認する。（画面で見るな『困ったとさの Q & A 』 「イン 
ターネット/無線 LAN 」 の「無線 LAN アクセスポイントが検出されない」をご覧 
<ださい。） 


m 


無線 LAN アクセスポイントに接続ずる。 


な管ネットワ-クに臟 


XXXXXXXXXXXXXX のネットつークたキユリテイキーまた(かじロレースを入力してくださし、 
キーまた肋なフレースは、ネジトコークをたがトアップした芭理きからまけ取ります. 


た车ユリテイキーまたは;なフレーズ巧)： 


因/口つードの巧を表示するの） 


IXXXXXXXX) 

あるち合は、そのドライブ3 


つ一^;7^が楠訊た 
f を巧入してください • 




step 4 手順曰で設定したキーを入力 


クリック 


「正しく接続しました」が表示されれば、無線 LAN の設定は完了です。 

-[このネットワークを保存します]にチェックマークを付けると、パスワードや設定などが保 
存されます。 

-[この接続を自動的に開始します]にチェックマークを付けると、接続可能な範囲にいる場合 
に自動的に電波を感知し、設定したアクセスポイント経由でインターネットに接続します。 

接続が完了しない… 

•ネットワークキーの入力が間違っていませんか？ （1 目進数と ASCII 文字を間違えているな 
ど）もう一度入力してください。 

-無線 LAN アクセスポイントとパソコン両方の暗号化設定を削除すると接続でさますか？ 
接続でさた場合は、暗号化の種類 （ WEP や TKIP など）やネットワークキーを再設定してく 
ださい。 

の [閉じる]をクリックずる。 

「ネットヮ-クの場所の設定」 

画面が表示された場合は、 

ネットワークに接続する場所 
をクリックしてください。 


Q & イ 


設定びラまくいかないときは 

画面で見る^『困ったときの Q & A 』 の「インター 
ネット/無線 LAN 」 をご覧ください。 


Step 

5 


LAN ケーブルを取り外ず 


無線 LAN アクセスポイントと本機を結んでいる LAN ケーブルを取り外します。 


Step 

6 


インターネットの接続の設定をずる 


Q 無線 LAN アクセスポイントと ADSL モデムなどの通信機器を LAN ケーブルで 
接続ずる。 


B 

Q 


step 4 の手順！〜3を巧い、無線 LAN アクセスポイントの設定画面を開く。 

プ□バイダーか！5提供されたアカウントやパスワードを無線 LAN アクセスポイ 
ントに設定ずる。 

お使いのネットワークと無線 LAN アクセスポイントの両方にルーター機能が内蔵されている場合 
は、無線 LAN アクセスポイントを r ブリッジモード」に変更する必要があります。設定方法につい 
ては、無線 LAN アクセスポイントに付属の説日月書をご覧ください。 


f 設定びラまくいかないときは 

お使いの無線 LAN アクセスポイントの説明書をご覧 
\ , になるか、周辺機器メーカーにお問い合わせください。 


S ミ P Internet Explorer の設定をずる 




















































































































































